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EMPHASER Plug & PlAy lAutSPREcHER FüR BMW
In wenigen Minuten nachgerüstet, wird Ihr BMW mit diesen 

High-End Speakern zum Konzertsaal. Die perfekte Abstimmung 

der einzelnen Komponenten resultiert in einem beeindrucken-

dem Klang erlebnis, das Sie bisher vermisst haben – mit hoher 

Dy na mik, natürlichen Stimmen und feinzeichnenden Höhen.

Zur Ausstattung dieser BMW-Lautsprecher gehören eine aku-

s tisch präzise Aluminium-Mem  bran mit Gummisicke und Con-

nex-Zentrierspinne, ein pass ge nau er Aluminium-Druckgusskorb 

mit kräf tigem Magneten und – bei EM-BMWF1 – eine Faraday-

Kup ferkappe auf dem Polkern für ein stabiles Mag net feld und 

somit verzerrungsfreien Sound. 

Die mitgelieferte Fre quenz weiche des Compos hat fahrzeug-

spe zifische Anschlüs se. Zu sätz lich kann ein 150 Hz Hoch pass-

filter hinzugeschaltet werden, um die Bassfre quenzen heraus-

zufiltern und die Belastbarkeit zu erhöhen.

Die BMW-Lautsprecher sind als 2-Wege Compo (EM-BMWF1) 

oder Coaxial (EM-BMWR1) erhältlich. Für Liebhaber kraftvol ler 

Musik gibt es ein Paar Untersitzbässe (EM-BMW3SUB), eben-

falls im Programm von EMPHASER.

EM-BMWF1 / EM-BMWR1 HAuPtMERkMAlE
•	 Aluminium-Druckgusskorb

•	 Kräftiger	 Strontium	 Ferritmagnet,	 Faraday-Kupferkappe	 für	

ein stabiles Magnetfeld (bei EM-BMWF1)

•	 Aluminium-Membran,	 langlebige	 Gummisicke,	 Alumini	um-

Schwingspulen träger, Connex Zentrierspinne

•			EM-BMWF1:	brillant	 klingender	Hochtöner	mit	25	mm	Ge-

webekalotte in speziellem Gehäuse zur Plug & Play Montage 

im BMW, Fre quenz weiche mit 12 dB/6 dB/Okt. Filter @ 4000 Hz 

und schaltbarem 6 dB/Okt. Hochpassfilter @ 150 Hz

•		EM-BMWR1:	brillant	klingender	Hochtöner	mit	16	mm	Gewe-

bekalotte, schaltbarer 6 dB/Okt. Hochpassfilter @ 150 Hz

•		Fahrzeugspezifische	Plug	&	Play	Anschlussterminals

koMPAtiBEl Mit:
BMW 1er F20/F21 Tür vorne ∙ 2er F2x/F4x/F87 Tür vorne ∙ 3er 

F3x/F80 Tür vorne/hinten ∙ 4er F3x/F8x Tür vorne, F36 auch 

hinten ∙ 5er G3x Tür vorne/hinten ∙ 6er F06/F12/F13 Tür vorne, 

F06 auch hinten ∙ 7er G1x Tür vorne/hinten ∙ X 1 F4x Tür vorne/

hinten ∙ X 3 F25 Tür vorne/hinten ∙ X 4 F26 Tür vorne/hinten ∙ 

MINI R60 / R61

Details zur Kompatibilität gibt es auf www.emphaser.com

Produktinformation

Plug & PlAy FüR BMW

EM-BMWR1 EM-BMWF1

technische Daten EM-BMWF1 EM-BMWR1
Musikleistung 30 W RMS 30 W RMS
Frequenzgang 150 Hz – 22 kHz 150 Hz – 22 kHz
Impedanz 4 Ohm 4 Ohm
Empfindlichkeit	 87	dB	 91	dB


